
















Etuves
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Etuves carcants "QUIVERS"

Tension d'alimentation 110 Volts ou 110/240Volts AC 50/60Hz
Puissance 150 watts
Dimensions extérieures l x  L x h 120 x 500 x 110
Poids 3 kg
Capacité 9 kg d'électrodes de soudage

Description Références Qté
Etuve Heated Quiver 110V 0701 380 485 1
Etuve Heated Quiver 110/240V 0701 380 486 1
Etuve isolée Insulated Heated Quiver 240V 0701 502 358 1

Etuve portable

Tension d'alimentation 110/240Volts (Duo voltage)
Température de stockage 100 à 300°C controllé par thermostat
Puissance 300 watts
Dimensions extérieures l x  L x h 175 x 610 x 210
Dimensions intérieures l x  L x h 115 x 480 x 150
Poids 10 kg
Capacité 13 kg d'électrodes de soudage

Description Références Qté
Four Portable Dual Volt 0701 380 083 1

Les quivers chauffés ont été conçus pour une alimentation électrique en 100 volts ou 
240 volts. Le quiver maintiendra la même température de 100°C (dependant du nombre 
d'électrodes stockées). Etuves livrées complètes avec support. 

Ce four est conçu pour des conditions de site rudes, où il peut être utilisé comme un four 
de conservation.
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Armoires de séchage et conservation

Tension d'alimentation 110/240Volts (Duo voltage)
Température de stockage 100 à 300°C controllé par thermostat
Puissance 1500 watts
Dimensions extérieures l x  L x h 520 x 620 x 610
Dimensions intérieures l x  L x h 455 x 470 x 455
Poids 42 kg
Capacité 136 kg d'électrodes de soudage

Description Références Qté
Armoire Stationaire 250V AC 0700 655 258 1
Armoire Stationaire  110V AC 0700 655 259 1

Ces fours peuvent être utilisés en séchage ou en stockage intermédiaire jusqu'au 
transfert vers un four portable ou un quiver.
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Etuves
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Four a haute température

Tension d'alimentation 110/240 Volts (Duo voltage)
Température de stockage 0 à 300°C controllé par thermostat
Puissance 1500 watts
Dimensions extérieures l x  L x h 530 x 620 x 620
Dimensions intérieures l x  L x h 465 x 480 x 465
Poids 45 kg
Capacité 136 kg d'électrodes de soudage
Affichage numérique OUI

Description Références Qté
Armoire Stationaire , affichage numérique, 250V AC 0701 502 381 1

Fours à haute température

Tension d'alimentation 110 or 240 Volts
Température de stockage 0 à 500°C controllé par thermostat
Puissance 3 Kw
Dimensions extérieures l x  L x h 600 x 685 x 760
Dimensions intérieures l x  L x h 470 x 480 x 470
Poids 75 kg
Capacité 136 kg d'électrodes de soudage
Affichage numérique OUI

caractéristiques identiques au four à haute témperature mais avec affichage numérique.

Ce four haute température est doté d'un afficheur numérique. Très robuste. Il a un contrôle de température précis de 0 - 500ºC. 
L'indication visuelle de la température est reglée par un affichage numérique. Réglages numérique de la température. 
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Description Références Qté
Armoire de séchage à haute température -  affichage numérique 0701 380 408 1

Température de stockage 0 à 500°C
Cycle de mise en garde 1 OUI
Témperature de séchage 0 à 500°C
Cycle de mise en garde 2 OUI
Tension d'alimentation 110 ou 240Volts
Capacité 136 kg d'électrodes de soudage
Puissance 3 Kw
Delai minuterie Progammable sur 7 jours
Enregistreur à tracé En option
Dimensions extérieures l x  L x h 600 x 685 x 760
Dimensions intérieures l x  L x h 470 x 480 x 470
Poids vide 75 kg
Capacité 136 kg d'électrodes de soudage
Affichage numérique OUI

Description Références Qté
Armoire de séchage à haute température -  CR DD minuterie 0701 380 410 1

Comme ci-dessus mais avec enregistreur à tracé 

Page 100



Pièces détachées étuves
Les quantités indiquées sont le minimum de commande, les prix sont unit

Pièces détachées ESAB PK1

Description Références Qté Description Références Qté
Elément chauffant 24V 0700 011 001 1 Lampe signal 110V 0700 011 007 1
Elément chauffant 110V 0700 011 003 1 Lampe signal 230V 0700 011 008 1
Elément chauffant 230V 0700 011 004 1 Couvercle 0700 011 010 1
Lampe signal  42V 0700 011 006 1 Bouton 0700 011 011 1

Poignée 0700 011 012 1

Pièces détachées ESAB PK5

Description Références Qté Description Références Qté
Elément chauffant 0700 011 015 1 Thermostat 0700 011 017 1
Lampe signal 0700 011 016 1 Thermomètre 0700 011 018 1

Pièces détachées ESAB SK40

Description Références Qté Description Références Qté
Lampe signal rouge 0700 011 021 1 Thermostat 0700 011 023 1
Lampe signal vert 0700 011 022 1 Thermomètre 0700 011 024 1

Pièces détachées ESAB PK40

Description Références Qté Description Références Qté
Elément chauffant, haut 0700 011 071 1 Thermostat 0700 011 073 1
Elément chauffant, bas 0700 011 072 1 Contacteur 0700 011 074 1

Pièces détachées ESAB PK410

Description Références Qté Description Références Qté
Filtre EMC 0700 011 039 1 Controller 0700 011 045 1
Elément chauffant, haut 0700 011 040 1 Sensor 0700 011 046 1
Elément chauffant, bas 0700 011 041 1 Timer 0700 011 047 1
L i l t d 0700 011 042 1 C t t 0700 011 048 1
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Lampe signal vert, grand 0700 011 042 1 Contacteur 0700 011 048 1
Lampe rouge grand 0700 011 043 1 Interrupteur pricipal 0700 011 049 1
Lampe rouge, petit 0700 011 044 1 Sélecteur auto/manuel 0700 011 050 1

Pièces détachées ESAB JS200

Description Références Qté Description Références Qté
Elément chauffant 0700 011 030 1 Thermostat 0700 011 032 1
Lampe signal 0700 011 031 1 Thermomètre 0700 011 033 1

Pièces détachées  JK 50

Description Références Qté
Elément chauffant 0700 011 082 1

Pièces détachées étuves MUREX

Description Références Qté Description Références Qté
Element Stat Oven 240v Pk 2 0701 380 149 1 Element 240V Kit (Portable Oven) 0701 411 237 1
Element 110V (Quiver) 0701 380 487 1 Thermostat 110/240V (Ovens) 0701 411 240 1
Interrupteur à bascule (Quiver)0701 380 488 1
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Les produits pour l'inox
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Gel décapant STAINCLEAN

Description Références Qté
Gel décapant 1 kg 2129 001 000 6
Gel décapant 2 kg 2129 002 000 4

Gel décapant STAINCLEAN GREEN

L'acier inoxydable réagit spontanément avec l'oxygène de l'air. Cette réaction chimique 
commence sur la surface du métal, qui est recouvert par une couche d'oxyde après 
relativement une courte période. La couche d'oxyde sert de barrière protectrice entre l'air 
et le métal. L'oxyde formé est ainsi très important pour la éviter la corrosion du métal. 
Cette couche protectrice s'appelle également la couche de passivation.
La soudure endommage ou affaiblit la couche de passivation et crée une couche 
déficiente en chrome sous l'oxyde.

Le résultat est une résistance à la corrosion inférieure. Le décapage est la méthode la 
plus efficace pour restaurer la résistance à la corrosion et pour éliminer des scories et des 
oxydes de soudure sur l'acier inoxydable.  Le Stainclean s’applique avec une brosse. 
Pendant le décapage, un processus d'oxydation a lieu, qui dissout la couche d'oxyde et la 
couche déficiente de chrome sous l'oxyde. Après décapage, qui prend environ 45-240 
minutes, selon la catégorie de l'acier et le type de soudure, la fabrication décapée est 
soigneusement rincée avec de l'eau. La fabrication décapée doit sécher à l'air libre après 
rinçage, de sorte que la pellicule d'oxyde protecteur  puisse être reformée.La résistance à 
la corrosion est ainsi restaurée dans la proximité de la soudure. Bonne adhérence 
s'applique même au plafond.

Le décapant green est de couleur verte, se voit mieux à l’application, moins nocif 
pour environnement car dégage moins de gaz. Après opération neutraliser avec 
stainwash. Il s’applique avec un pinceau, le  temps d’action nécessaire est de 45 à 
240 minutes. Utilisation entre + 5° C et + 40° C.
Ensuite, retirer le  mélange constitué par le flux et le stainclean
Et enfin, rincer abondamment de préférence déminéralisée pour enlever les résidus 
d’ id
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Description Références Qté
Gel décapant vert 2 kg 0000 593 070 12

Flux neutralisant stainwash

Description Références Qté
Flux neutralisant Stainwash 2 kg 0700 013 006 1

Stainflux

Description Références Qté
Flux de protection 2160 000 100 1

d’acide.

Après opération, la pâte décapante Stainclean ou stainclean green, présentent un 
PH>8. Nous préconisons l’utilisation de stainwash qui va convertir chimiquement le 
dangereux acide hydro fluorhydrique en produit non nocif de symbole chimique 
CaF2 (fuorspar).
Permet de neutraliser 240 mètres linéaires de soudure inox ou 12m² de surface 
traitée. Ratio 14 kg de stainwash pour 10 kg de de stainclean.
Neutralise les acides et donc l’opération de récupération des flux présente moins de 
nuisances pour le soudeur.

Le flux est appliqué côté envers de la soudure, et ce avant de souder.
Mélange pâteux (Flux + éthanol).
Le flux protège de l’oxydation qui se produit pendant le soudage.
Stainflux convient au soudage TIG des aciers faiblement alliés, des inox contenant moins 
de 25% de nickel.
Stainflux n’est pas un substitut au gaz protecteur. Toutefois il est très utile lorsque le gaz 
ne peut pas être utilisé. 
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Affûteuse d'électrodes Tungstène
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

 Affûteuse portable G-TECH HANDY II

Description Références Qté
G-Tech Handy II portable complète, 240 V/50Hz 0700 009 886 1
G-Tech Handy II portable complète,version US 120 V/50Hz 0700 009 067 1

PIECES DETACHEES G-TECH HANDY

Description Références Qté
1 Disque de meulage 0700 009 068 1
2 Deuxième tête pour diamètre 0700 009 069 1
   1,0- 4,0- 4,8- 6,0 mm rouge       
3 Tête de réserve pour diamètre 0700 009 070 1
   1,6- 2,0- 2,4- 3,2 mm noir       

S ff

La G-Tech Handy II est une affûteuse d'électrodes au tungstène, portable, facile à 
utiliser. L'électrode de tungstène peut être affûtée sans besoin de support ou d'outil 
complémentaire. La tête de meulage peut être ajustée en trois positions différentes : 0, 
1 et 2. Dans chaque position une autre partie de la meule est utilisée, de plus les deux 
côtés du disque peuvent être utilisés. Ces caractéristiques permettent une plus grande 
longévité du disque et donc une réduction des coûts de fonctionnement. La G-Tech 
Handy II couvre une multitudes de possibilités qui permet à l'électrode d'être rectifiée à 
90º. La machine est préparée pour être fixée à une table à l'aide des accessoires qui 
sont inclus.
La G-Tech II Handy portable est livrée complète pour l'affûtage des électrodes tungstène de 
diamètres 1.6 - 2.0 - 2.4 - 3.2 mm. La tête de meulage pour affûter des électrodes de 1.0 - 4.0 - 4.8 - 
6,0 mm peut être fournie en option.

La G-Tech II Handy portable est dotée des caractéristiques suivantes : 
Légère & conception ergonomique  
Angle de meulage réglable (20º - 60º)
Disque de meulage double face - revêtu avec de la poudre de diamant
Permet une répetition exacte de l''affûtage 
Peut être connecté à un aspirateur
En option : Set orbital pour affûter des électrodes tungstène courts avec une longueur jusqu'à 15mm 
maximum
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4 Set orbital pour affûter 0700 009 071 1
    électrodes tungstène courts
5 Support "Spannfix" taille I (85mm) 0700 009 072 1
6 Coffre en métal solide ESAB 0700 009 073 1
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Affûteuse d'électrodes Tungstène
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Affûteuse portable G-TECH HANDY

Description Références Qté
Affûteuse portable G-Tech Handy, 230 V 0700 009 883 1

Pièces détachées G-TECH HANDY

Description Références Qté
1 Moteur 230 V 0700 009 041 1
2 Interupteur marche/arrêt 0700 009 042 1
3 Charbons brosse série < 6053 0700 009 044 1
3 Charbons brosse série > 6053 0700 009 064 1
4 Tête de meulage 0700 009 045 1
5 Axe pour disque de meulage 0700 009 046 1
6 Chambre de meulage 0700 009 047 1
7 Guide pour porte électrode 0700 009 048 1
8 Clé Allen 0700 009 049 1
9 Vis Allen 0700 009 050 1
10 Ressort 0700 009 056 1
11 Sélecteur position de meulage 0700 009 051 1
12 Vis 0700 009 052 1
13 Logement de filtre 0700 009 053 1
14 Couvercle de filtre 0700 009 054 1
15 Clé Allen fixation couvercle filtre 0700 009 055 1
16 Grand joint en caoutchouc 0700 009 057 1
17 Vis pour fixer la cassette-filtre 0700 009 058 1
18 Vis pour fixer le disque diamant 0700 009 059 1
19 Petit joint en caoutchouc 0700 009 060 1
20 Cassette filtre 0700 009 029 1

La G-Tech Handy est une affûteuse d'électrodes au tungstène facile à utiliser. Le 
réglage des angles est un élément d'amélioration du soudage TIG. G-Tech Handy 
affûte des électrodes de 1,0 à 4,0 mm. Équipée d'un filtre à poussières. 
Commande de réglage de la vitesse (rpm). Poids 2,8 kg. La G-Tech Handy est 
livrée dans une valise solide pour être emportée sur les chantiers.
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21 Disque diamant 0700 009 028 1
22 Vitre d'inspection 0700 009 037 1
23 Porte pince 0700 009 030 1
24 Porte électrode 1,0mm 0700 009 034 2
24 Porte électrode  1,6mm 0700 009 031 2
24 Porte électrode  2,0mm 0700 009 035 2
24 Porte électrode  2,4mm 0700 009 032 2
24 Porte électrode  3,2mm 0700 009 033 2
24 Porte électrode  4,0mm 0700 009 036 2
Valise transport (non représentée) 0700 009 061 1
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Affûteuse d'électrodes Tungstène
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Affûteuse G-TECH & pièces détachées

Description Références Qté
Affûteuse bain d'eau G-Tech, 220 à 240 V, 50 Hz 0700 009 880 1
Affûteuse bain d'eau G-Tech, 115 V, 50 Hz 0700 009 881 1
Affûteuse bain d'eau G-Tech, 115 V, 60 Hz - Agréé CSA 0700 009 882 6
Liquide d'affûtage 250 ml 0700 009 004 1
Liquide d'affûtage 5.000 ml 0700 009 015 1
Bouteille vide de 250 ml pour mise en déchetterie 0700 009 005 1
Collecteur de liquide (= cylindre sous la zone d'affûtage) 0700 009 017 1
Disque en diamant 0700 009 002 1

La G-Tech d'ESAB est une affûteuse d'électrodes au tungstène disposant d'un système 
unique d'affûtage avec arrosage encastré. C'est la protection la plus efficace contre les 
poussières de tungstène thorié. De plus l'affûtage est extrêmement précis ce qui améliore 
les amorçages et la stabilité de l'arc.
• Récupération automatique de la poussière d'affûtage souillée.
• Il n'est pas nécessaire de disposer d'un système d'extraction des poussières.
• Tout l'affûtage s'opère sur le bord de la roue en diamant et assure un sens d'affûtage 
correct le long de l'axe de l'électrode.
• Durée de vie accrue de la pointe de l'électrode.
• Arc de soudage concentré.
• Le risque d'oxydation de l'électrode au tungstène pendant l'affûtage est réduit.
• Meilleur soudage TIG avec un arc stable et un niveau de pénétration cohérent.
• Réglage de l'angle d'affûtage et position à 90° pour aplatir la pointe de l'électrode
Le G-Tech d'ESAB est disponible dans les versions suivantes monophasées : 230V 50Hz, 
115V 50Hz et 115V 60Hz (agréé CSA).

Contenu de la livraison :
1 affûteuse G-Tech avec la valise d'accessoires. Le Sélecteur TIG XA00091420 d'ESAB, 
cinq électrodes de 175 mm au cérium. La petite table sur la photo n'est pas comprise et 
ne fait pas partie de la gamme ESAB.
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Disque en diamant 0700 009 002 1
Pince d'électrode de 1,0 mm 0700 009 007 2
Pince d'électrode de 1,6 mm 0700 009 008 2
Pince d'électrode de 2,4 mm 0700 009 009 2
Pince d'électrode de 3,2 mm 0700 009 010 2
Pince d'électrode de 4,0 mm 0700 009 011 2
Pince d'électrode de 4,8 mm 0700 009 019 1
Joint latéral 0700 009 001 2
Pièce en T 0700 009 012 1
Entretoise 0700 009 013 1
Valise d'accessoires complète 0700 009 020 1
Valise d'accessoires vide 0700 009 016 1
Vitre d'inspection 0700 009 037 1
Kit - vitre d'inspection G-Tech avec joint 0700 009 038 1
Kit - Porte électrode et poignée 0700 009 039 1
Kit - Joint du disque abrasif avec joint et anneau 0700 009 040 1

Porte tungstène TIG PEN™

Description Références Qté
TIG PEN™ 0700 009 026 1

Le TIG PEN™ permet à l'opérateur de contrôler la pointe de la baguette d'apport avec une 
grande précision, même en étant sensiblement éloigné du cordon de soudure. Permet 
également d'obtenir un soudage de meilleure qualité. Élimine également le gaspillage de 
la baguette d'apport.
• Utilisation aisée.
• Léger.
• Peut être utilisé par les droitiers et par les gauchers 
• Conçu pour être utilisé avec des gants de soudeur TIG
• Nécessite un diamètre de fil entre 1,0 et 3,2 mm.
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Electrodes de Tungstène
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Electrodes de tungstène

Description Références € UNIT HT Qté
WT20 1,0 x 175mm (Thorié) Rouge pour aciers et inox 0151 574 001 1,30 10
WT20 1,6 x 175mm (Thorié) Rouge pour aciers et inox 0151 574 002 1,79 10
WT20 2,4 x 175mm (Thorié) Rouge pour aciers et inox 0151 574 003 2,29 10
WT20 3,2 x 175mm (Thorié) Rouge pour aciers et inox 0151 574 004 5,37 10
WT20 4,0 x 175mm (Thorié) Rouge pour aciers et inox 0151 574 005 8,59 5

W Tungstène Pur 1,0 x 175mm Vert pour aluminium 0151 574 008 1,08 10
W Tungstène Pur 1,6 x 175mm Vert pour aluminium 0151 574 009 1,37 10
W Tungstène Pur 2,4 x 175mm Vert pour aluminium 0151 574 010 2,60 10
W Tungstène Pur 3,2 x 175mm Vert pour aluminium 0151 574 011 4,27 10
W Tungstène Pur 4,0 x 175mm Vert pour aluminium 0151 574 012 7,21 10

WC20 1,0 x 175mm (Cerié) Gris pour usage universel 0151 574 036 1,46 10
WC20 1,6x 175mm (Cerié) Gris pour usage universel 0151 574 037 1,79 10
WC20 2,4 x 175mm (Cerié) Gris pour usage universel 0151 574 038 3,09 10
WC20 3,2 x 175mm (Cerié) Gris pour usage universel  0151 574 039 5,37 10
WC20 4,0 x 175mm (Cerié) Gris pour usage universel 0151 574 040 8,87 10

WL15 1,0 x 175mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 050 1,32 10
WL15 1,6 x 175mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 051 1,35 10
WL15 2,0 x 175mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 246 1,83 10

ESAB propose toute une gamme d’électrodes de tungstène pour le soudage TIG des 
aciers, des aciers inoxydables, du cuivre, de l’aluminium et ses alliages. Nous 
proposons des électrodes adaptées à chaque type de courant DC ou AC. Vous pouvez 
choisir entre les longueurs 150mm ou 175mm. Les électrodes de tungstène ESAB sont 
de grande qualité avec d'excellentes caractéristiques d'amorçage et de stabilité d'arc. 
Conditionnées par 10 pièces dans un étui possédant un crochet de suspension pour la 
vente en présentoir.
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WL15 2,0 x 175mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 246 1,83 10
WL15 2,4 x 175mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 052 2,42 10
WL15 3,2 x 175mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 053 4,13 10
WL15 4,0 x 175mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 054 7,81 10
WL15 4,8 x 175mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 055 13,25 10

WT20 1.0x150mm (Thorié) Pk 10 Rouge 0151 574 201 0,80 10
WT20 1.6x150mm (Thorié) Pk 10 Rouge 0151 574 202 0,91 50
WT20 2.0x150mm (Thorié) Pk 10 Rouge 0151 574 244 1,24 10
WT20 2.4x150mm (Thorié) Pk 10 Rouge 0151 574 203 1,39 10
WT20 3,2x150mm (Thorié) Pk 10 Rouge 0151 574 204 #N/A #N/A
WT20 4.0x150mm (Thorié) Pk 10 Rouge 0151 574 205 4,87 10

W Tungstène Pur 1.0x150mm Pk 10 Vert pour alu 0151 574 208 0,74 10
W Tungstène Pur 1.6x150mm Pk 10 Vert pour alu 0151 574 209 1,08 10
W Tungstène Pur 2.0x150mm Pk 10 Vert pour alu 0151 574 245 1,18 10
W Tungstène Pur 2.4x150mm Pk 10 Vert pour alu 0151 574 210 1,39 10
W Tungstène Pur 3.2x150mm Pk 10 Vert pour alu 0151 574 211 2,43 10
W Tungstène Pur 4.0x150mm Pk 10 Vert pour alu 0151 574 212 4,71 10

WL15 1,0 x 150mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 230 1,18 10
WL15 1,6 x 150mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 231 1,22 10
WL15 2,0 x 150mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 243 1,96 10
WL15 2,4 x 150mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 232 2,17 10
WL15 3,2 x 150mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 233 3,72 10
WL15 4,0 x 150mm Gold Plus (Lanthané) jaune 0151 574 234 7,02 10

WC20 1.0x150mm (Cerié) Pk 10 Gris - universel 0151 574 236 0,80 10
WC20 1.6x150mm (Cerié) Pk 10 Gris - universel 0151 574 237 0,74 10
WC20 2.0x150mm (Cerié) Pk 10 Gris - universel 0151 574 242 1,24 10
WC20 2.4x150mm (Cerié) Pk 10 Gris - universel 0151 574 238 1,46 10
WC20 3.2x150mm (Cerié) Pk 10 Gris - universel 0151 574 239 2,51 10
WC20 4.0x150mm (Cerié) Pk 10 Gris - universel 0151 574 240 4,87 10

Tungstène Thorié : courant TIG DC pour aciers, aciers inoxydables et cuivre
Tungstène Pur :     courant TIG AC pour Aluminium et alliages
Tungstène Cerium :    universel TIG DC et AC/DC
Tungstène Gold :    universel TIG DC et AC/DC - Amorcçages optimisés, stabilité de courant exceptionnelle, conservation de l'affûtage
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Pipe- Tech
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Accessoires d'inertage de tube PIPE-TECH

Description Diam. exterie Diam. intérieur Références € UNIT HT Qté
Pipe-Tech 25 25 22,6 0700 015 880 90,59 1
Pipe-Tech 38-43 38-43 35-37 0700 015 881 214,94 1
Pipe-Tech 48-49 48-49 43-46 0700 015 882 229,39 1
Pipe-Tech 50-54 50-54 47-50 0700 015 883 236,71 1
Pipe-Tech 57-61 57-61 54-57 0700 015 884 238,00 1
Pipe-Tech 63-65 63-65 58-61 0700 015 885 241,48 1
Pipe-Tech 68-70 68-70 63-66 0700 015 886 271,76 1
Pipe-Tech 76-80 76-80 70-73 0700 015 887 275,36 1
Pipe-Tech 83-85 83-85 77-81 0700 015 888 289,80 1
Pipe-Tech 88-90 88-90 82-85 0700 015 889 305,00 1
Pipe-Tech 101-104 101-104 95-100 0700 015 890 332,06 1
Pipe-Tech 114-116 114-116 105-110 0700 015 891 362,23 1
Pipe-Tech 128-133 128-133 118-123 0700 015 892 393,66 1
Pipe-Tech 135-140 135-140 130-135 0700 015 893 425,00 1
Pipe-Tech 153-156 153-156 145-150 0700 015 894 462,47 1
Pipe-Tech 168-170 168-170 160-165 0700 015 895 502,30 1
Pipe-Tech 173-178 173-178 167-173 0700 015 896 534,90 1
Pipe-Tech 199-204 199-204 193-198 0700 015 897 557,85 1

• Outils flexibles pour beaucoup d'applications.                                                                
• Gamme standard de 25 - 275 mm
• Peut facilement être adapté aux demandes spécifiques
• Tous les outils sont livrés avec le raccord rapide.
Opération et flexibilité                                                                                                
Avec le Pipe-Tech le soudeur peut réduire la consommation et les coûts de gaz. ESAB 
offre divers produits pour différentes dimensions de tuyaux. L'utilisateur peut commander 
les disques en caoutchouc et aluminium séparément
Le Pipe-Tech est monté directement sur le tuyau de gaz avec les raccords rapides.
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Pipe Tech 199 204 199 204 193 198 0700 015 897 557,85 1
Pipe-Tech 218-223 218-223 210-215 0700 015 898 590,66 1
Pipe-Tech 270-275 270-275 264-275 0700 015 899 792,71 1

Description Diamètre Références € UNIT HT Qté
Disque en caoutchouc 23,5 0700 015 001 3,43 4
Disque en caoutchouc 41 0700 015 003 3,86 4
Disque en caoutchouc 50 0700 015 005 3,86 4
Disque en caoutchouc 55 0700 015 006 4,50 4
Disque en caoutchouc 62 0700 015 008 5,79 4
Disque en caoutchouc 66 0700 015 009 6,21 1
Disque en caoutchouc 71 0700 015 011 7,29 4
Disque en caoutchouc 78 0700 015 012 7,93 4
Disque en caoutchouc 86 0700 015 014 #N/A #N/A
Disque en caoutchouc 90 0700 015 015 10,07 4
Disque en caoutchouc 107 0700 015 016 12,00 4
Disque en caoutchouc 120 0700 015 018 16,93 1
Disque en caoutchouc 133 0700 015 020 #N/A #N/A
Disque en caoutchouc 145 0700 015 021 #N/A #N/A
Disque en caoutchouc 160 0700 015 023 #N/A #N/A
Disque en caoutchouc 175 0700 015 025 32,36 4
Disque en caoutchouc 185 0700 015 026 34,50 4
Disque en caoutchouc 210 0700 015 028 #N/A #N/A
Disque en caoutchouc 230 0700 015 030 53,36 4
Disque en caoutchouc 285 0700 015 031 61,50 4

Disque en aluminium 19 0700 015 002 5,14 8
Disque en aluminium 27 0700 015 004 5,36 1
Disque en aluminium 27 0700 015 004 5,36 1
Disque en aluminium 35 0700 015 007 5,79 8
Disque en aluminium 35 0700 015 007 5,79 8
Disque en aluminium 45 0700 015 010 6,43 1
Disque en aluminium 45 0700 015 010 6,43 1
Disque en aluminium 55 0700 015 013 6,86 8
Disque en aluminium 55 0700 015 013 6,86 8
Disque en aluminium 55 0700 015 013 6,86 8
Disque en aluminium 75 0700 015 017 #N/A #N/A
Disque en aluminium 85 0700 015 019 8,73 8
Disque en aluminium 85 0700 015 019 8,73 8
Disque en aluminium 100 0700 015 022 9,64 8
Disque en aluminium 120 0700 015 024 #N/A #N/A
Disque en aluminium 120 0700 015 024 #N/A #N/ADisque en aluminium 120 0700 015 024 #N/A #N/A
Disque en aluminium 145 0700 015 027 12,21 8
Disque en aluminium 160 0700 015 029 #N/A #N/A
Disque en aluminium 160 0700 015 029 #N/A #N/A
Disque en aluminium 200 0700 015 032 23,14 8
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Torches de gougeage (air comprimé)
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Torche de gougeage arc K4000

Description Références € UNIT HT Qté
Torche K4000, complète avec mono cable 0760 018 100 272,85 1
Torche K4000 0760 018 110 241,79 1
Mono câble K4000 0760 018 119 231,44 1
1 et 2 composants pour isolation 0760 018 101 42,87 1
3 et 4 composants levier 0760 018 103 36,48 1
5 à 8 couverce de valve 0760 018 106 68,60 1
9 bras supérieur 0760 018 112 73,40 1
10&11 buse 0760 018 113 111,36 1
12 Corps 0760 018 115 167,95 1
13 axe pivotant 0760 018 116 6,23 1
14 Ressort 0760 018 117 13,84 1
15 Poignée 0760 018 118 54,59 1

Pièces détachées monocable Références € UNIT HT Qté
Kit de joints 0760 018 121 2,73 1
Pince de masse 0760 018 125 2,30 1
Kit conducteur 0760 018 126 97,57 1
Poignée 0760 018 130 92,25 1
Boot insolator/… isolant 0760 018 131 37,52 1

La torche de gougeage arc est livrée avec un câble de longueur 2,14 m (7'). La torche 
est conçue pour travailler avec des électrodes rondes ou plates. Électrodes rondes de 
diamètre 4 mm à 13 mm et électrodes plates de 10 mm à 16 mm. La torche K4000 
supporte jusqu'à 1000 Ampères. Utilisation d'air comprimé entre 5,6 et 7,0 kg/cm² 
(entre 80 et 100 psi) et entre 0,85 et 0,99 m3/min (30 et 35 cfm). La torche et le câble 
pèsent 2,4 kgs. Livrée sans connecteur.
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Torches de gougeage arc (air comprimé)
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Torche de gougeage FLAIR 600 & 1600
Les torches FLAIR 600 et FLAIR 1600 sont conformes aux dispositions de la directive 73/23/CEE.

Description Références € UNIT HT Qté
Torche Flair 600 complet avec mono câble 0468 253 880 203,01 1
Câble mono 2R -600 A 0468 253 015 110,33 1
Torche Flair 600 sans câble mono 0468 253 016 80,82 1

Description
Torche Flair 1600 complet avec câble mono 0468 253 881 324,02 1
Câble mono 5R -1600 A 0468 253 035 170,04 1
Torche Flair 1600 sans câble mono 0468 253 036 123,45 1

Pièces détachées FLAIR 600

Description Références € UNIT HT Qté
1 set de vis 0468 253 001 0,33 10
2 couvercles isolants 0468 253 002 6,23 2
3 levier laiton 0468 253 003 22,69 1
4 buse d'injection 0160 580 001 23,69 1
6 levier isolé 0468 253 006 14,99 1
7 ressort 0468 253 007 0,88 1
8 axe pivotant 0468 253 008 0,98 1
9 corps 0468 253 005 66,56 1

La Flair 600 est une torche de gougeage à l'arc pour électrodes jusqu'au Ø10 
mm et électrodes rectangulaires jusqu'à 4x15mm.  
Contenu de la livraison :
Câble mono de 2,5 m (8')

La Flair 1600 est une torche de gougeage à l'arc pour électrodes jusqu'au Ø19 mm et 
électrodes rectangulaires jusqu'à 5x20mm.  
Contenu de la livraison :
Câble mono de 2,5 m (8')
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9 corps 0468 253 005 66,56 1
10 valve 0468 253 010 4,69 1
15 & 16 siège de valve 0468 253 009 7,03 1
11,12,14 bouton 0468 253 014 7,28 1
13 poignée 0468 253 013 24,25 1

Pièces détachées FLAIR 1600

Description Références € UNIT HT Qté
1 set de vis 0468 253 001 0,33 10
2 couvercles isolants 0468 253 002 6,23 2
3 levier laiton 0468 253 023 9,15 1
4 buse d'injection 0468 253 024 26,64 1
6 levier isolé 0468 253 006 14,99 1
8 axe pivotant 0468 253 008 0,98 1
10 valve 0468 253 010 4,69 1
15 & 18 siège de valve 0468 253 009 7,03 1
11,12,14 bouton 0468 253 014 7,28 1
13,16,17 poignée 0468 253 033 41,95 1
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Electrodes de gougeage OK Carbon
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Electrodes de gougeage OK CARBON™

Description Références € UNIT HT Qté
OK Carbon, longueur 305 mm, CC(courant continu)
4x305 mm (5/32 x 12'') 0700 007 002 0,29 100
5x305 mm (3/16 x 12'') 0700 007 003 0,26 200
6,35x305 mm (1/4 x 12'') 0700 007 004 0,26 200
8x305 mm (5/16 x 12'') 0700 007 006 0,35 200
10x305 mm (3/8 x 12'') 0700 007 007 0,48 100

OK Carbon, longueur 430 mm, CC (courant continu)
13x430 mm (1/2 x 17'') 0700 007 108 1,02 50

OK Carbon, longueur 510 mm, CC(courant continu)
6,35x510 mm (1/4 x 20'') 0700 007 104 0,32 200
8x510 mm (5/16 x 20'') 0700 007 106 0,46 150
10x510 mm (3/8 x 20'') 0700 007 107 0 59 50

Le gougeage à l'arc avec électrode en carbone et jet d'air comprimé est une méthode 
rapide et économique pour découper/gouger des métaux, notamment dans le cadre 
d'opérations de réparation. Une électrode en carbone est utilisée pour fondre le métal. 
Dans le même temps, un puissant jet d'air expulse le métal fondu. L'air comprimé 
refroidit également l'électrode en carbone. Les électrodes en carbone peuvent aussi être 
utilisées pour le gougeage à l'arc de l'acier non allié et faiblement allié, de l'acier 
inoxydable, de la fonte et d'autres métaux. ESAB propose des équipements et des 
torches de gougeage telles que la Flair 600, Flair 1600, ou K4000. Tout ceci complété 
d'un tuyau spécial muni d'un câble électrique intégré avec connexion rotative de 350°, 
monocâble. Applications multiples dans les fonderies, l'industrie sidérurgique, la 
construction navale, la construction métallique ou dans les ateliers d'entretien. La 
gamme OK Carbon™ offre à l'utilisateur l'efficacité maximale en terme de taux de retrait 
de métal par unité de longueur ou unité de temps.
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10x510 mm (3/8 x 20 ) 0700 007 107 0,59 50

OK Carbon electrodes raboutables, longueur 430 mm CC (courant continu)
10x430 mm (3/8 x 17'') 0700 007 410 1,03 100
13x430 mm (1/2 x 17'') 0700 007 411 1,12 50
16x430 mm (5/8 x 17'') 0700 007 412 1,56 50
19x430 mm (3/4 x 17'') 0700 007 413 1,83 25

OK Carbon rectangulaires, longueur 305 mm CC (courant continu)
4x15x305 mm (5/32 x 9/16 x 12'') 0114 800 112 1,15 125
5x15x305 mm (3/16 x 9/16 x 12'') 0700 007 502 1,22 125
5x20x305 mm (3/16 x 3/4 x 12'') 0700 007 503 1,38 100

OK Carbon, raboutables longueur 355 mm CA (courant alternatif)
4x355 mm (5/32 x 12'') 0700 007 414 0,46 100
5x355 mm (3/16 x 12'') 0700 007 415 0,41 50
6,35x355 mm (1/4 x 12'') 0700 007 416 0,52 50
8x355 mm (5/16 x 12'') 0700 007 417 0,57 50
10x355 mm (3/8 x 12'') 0700 007 418 0,79 50
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Extraction et traitement des fumées
Les quantités indiquées correspondent à la commande minimum, les prix sont unitaires net HT.

Aspirateur de fumées portable CARRYVAC 2 : P150 et P150AST

Description Références € UNIT HT Qté
Carryvac 2 P150 220-240V 0700 003 883 1 052,65 1
Carryvac 2 P150 AST 220-240V 0700 003 884 1 244,05 1
Carryvac 2 P150 110-120V 0700 003 885 1 052,66 1
Carryvac 2 P150 AST 110-120V 0700 003 886 1 244,24 1
Moteur 220-240V 0468 455 021 271,42 1
Tuyau 45mm, longueur 1,6m 0154 352 015 #N/A #N/A
Tuyau 45mm, longueur 3,5m 0154 352 008 44,40 1
Tuyau 45mm, longueur 5m 0154 352 006 104,76 1
Tuyau 45mm, 15m 0154 352 002 297,90 1
Filtre principal Carryvac 2 0700 003 004 71,75 1

Les Carryvac P150/P150 AST sont deux unités portables d'aspiration et de traitement des 
fumées de soudage. Reliées à une torche MIG aspirante ou à une buse d'extraction, les 
unités Carryvac2 captent les fumées directement à la source. Le filtre capture les 
poussières qui restent enfermées et stockées dans la cartouche jetable. Le Carryvac2 est 
équipé d'un indicateur spécifiant le moment de remplacement du filtre. Il s'agit de 
l'appareil idéal pour le soudage de maintenance, ainsi que pour les cycles d'utilisation 
court à moyen. La capacité du filtre est d'environ 200 kg. Le Carryvac2 P150 AST est 
équipé d'une fonction automatique marche/arrêt, qui augmente la durée de vie de chaque 
filtre et du système d'aspiration. Veuillez également vous reporter à la gamme de torches 
MIG/MAG aspirantes de la gamme Centrovac fabriquées par ESAB.
Le système filtre 99,7% des particules contenues dans les fumées de soudage ce qui 
équivaut à un filtre P3. La surface de filtration est de 5,3m². Le débit d'air maximum au 
travers du filtre est de 165m3/heure. 
Conforme aux directives européennes 89/392/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 93/68/EEC.
Contenu de la livraison :
Complet, avec un tuyau d'extraction de 3 m. 
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Filtre principal Carryvac 2 0700 003 004 71,75 1
Filtre principal (ancien modèle) 0468 455 001 76,56 1
Pré-filtre métallique pare étincelles 0468 455 002 61,92 1
Circuit imprimé avec câbles 0700 003 005 193,64 1
Charbons 0700 003 010 38,34 1
Séparateur complet 0468 455 014 104,56 1
Buse d'aspiration TM-80, rond 80mm 0700 100 080 86,23 5
Buse d'aspiration TM-200, 200mm large 0700 100 200 99,33 1
Buse d'aspiration PM-300, 300mm large 0700 100 300 120,82 1
Aimant pour tuyère d'aspiration 0332 010 880 #N/A #N/A
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